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1. Szakasz A keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosito
Leichtlauf 10W-40 motorolaj
Leichtlauf SAE 10W-40
Termékkod: 1317, 9500, 1318, 9501, 1310, 9502.

1.2 A keverék megfeleld azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Azonositott felhasznalas: kendanyag.
Ellenjavallt felhasznélds: nincs adat

1.3 A biztonsagi adatlap szallitdjanak adatai

Gyart6/Szallito adatai: Forgalmaz¢ adatai:
LIQUI MOLY GmbH AUTO-DOKTOR HORVATH KFT
Jerg-Wieland-Stral3e 4 8600 Siofok, Papfédi u. 1.
D-89081 Ulm-Lehr, Germany Tel.: 06 84 519-219
Tel: +49 0731-1420-0 Fax: 06 84 519-211

Fax:+49 0731-1420-88
E-mail: info@chemical-check.de

Biztonsagi adatlapért felelds:
AUTO-DOKTOR HORVATH KFT
8600 Siofok, Papfodi u. 1.

Tel.: 06 84 519-219
Fax: 06 84 519-211
E-mail: info@liqui-moly.hu

1.4  Siirgdsségi telefonszam
Baleset, veszély esetén hivhato telefonszam (munkanapokon: 08-16 h): 06 84 519-219
Egészségiligyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, dijmentesen hivhato)
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2.Szakasz A veszély meghatarozasa

2.1 A keverék osztalyozéasa
Veszélyességi osztaly: Figyelmezteté mondat:

2.2 Cimkézési elemek

Termékazonositd:  Kereskedelmi név: Leichtlauf 10W-40 motorolaj
Leichtlauf SAE 10W-40
Feltiintetend6 veszélyes dsszetevok: -

GHS piktogram: -
Figyelmeztetés: -

Figyelmezteté mondat:

Kiegészitd veszélyességi informacid
EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

Ovintézkedésre vonatkozd mondat — Altalanos:
P102 Gyermekektdl elzarva tartando.

Ovintézkedésre vonatkozo mondat — Megel6zés:
P273 Keriilni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valo kijutdsat.

Tovabbi jelolési, ill. feliratozasi kotelezettség:
Tapintassal érzékelhetd, veszélyre utald jelkép: nem sziikséges.
Veszélyes aruk szallitasa [2015. évi LXXXIX. torvény]: lasd 14. szakasz.

2.3 Egyéb veszélyek
Filmet képez a vizfeliileten, elzarva az oxigénbejutas lehetdsegét.
A keverék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), illetve nagyon
perzisztens €s nagyon bioakkumulativ (vPvB) dsszetevot (1907/2006/EK rendelet XIII.
melléklet).

3.Szakasz Osszetétel vagy az osszetevokre vonatkozé adatok

3.2 Keverékek
Kémiai jelleg: Az alabbi anyagok és veszélytelen segédanyagok keveréke.
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Veszélyes Osszetevok:

Megnevezés EU CAS Vesz. oszt. és Figyelmez- | Koncent-
szam szam kategodria tetd mondat raciod
tomeg %
Finomitott 4svanyolaj parlat* bizalmas - - nem
(L megjegyzés) kozolt
Kendolajok (asvanyolaj), 276-738-4 | 72623-87-1 Asp. Tox. 1 H304 10-20
C20-C50, hidrogénnel kezelt (L megjegyzés)
semleges olaj alapu
Alapolaj - nem - - Asp. Tox. 1 H304 1-<10
meghatarozott™*

*Expozicios hatarértékkel rendelkezik.

**Az alapolaj az alabbiak koziil egyet vagy tobbet tartalmaz:

EUszam  REACH reg. szam Neév

265-157-1 01-2119484627-25  Parlatok (asvéanyolaj), hidrogénnel kezelt nehéz
paraffinos

265-169-7 01-2119471299-27 Pérlatok (4svanyolaj), oldoszerrel viasztalanitott nehéz
paraffinbézisu

265-158-7 01-2119487077-29  Parlatok (4svanyolaj), hidrogénnel kezelt konnyt
paraffinbazisu

265-159-2 01-2119480132-48  Parlatok (4svanyolaj), oldoszerrel viasztalanitott
konnyti paraffinos

A Vesz. osztaly és kategoria, a H-mondatok teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.

4.Szakasz  Elsosegély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos: Ontudatlan vagy gorcsos allapotban 1évé sériilt esetén a szajon at torténd
folyadékbevitel és a hanytatas tilos!

Belegzés: Vigyiik friss leveg0re a sériiltet. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Bor: Az elszennyezddott ruhdzatot vegyiik le. A borre keriilt anyagot szappannal,

vizzel mossuk le. Oldoszert, higitot nem szabad hasznalni. Panasz esetén
(irritaciod, borvordsddés) forduljunk orvoshoz.

Szem: A szembe keriilt anyagot b6 vizzel mossuk ki, a szemhéjak széthuzasa mellett.
Adott esetben a kontaktlencsét tavolitsuk el, majd folytassuk az Oblitést
néhany percig. Tartds irritacid esetén forduljunk orvoshoz.

Lenyelés: Oblitsiik ki a szjiireget vizzel. Hanytatni tilos (aspirdcioveszély). Azonnal
hivjunk orvost.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Boérre jutva borgyulladas (dermatitisz).
Borrel valo tartds érintkezés esetén: a bor kiszaradasa.
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Szembe jutva: enyhe irritacio.
Belélegezve: 1éguti irritacio.
Lenyelés esetén: rosszullét, gyomor-bél bantalmak, hanyas.
4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas €s kiilonleges ellatas jelzése
Tiineti kezelés alkalmazando.
A tiinetek tobb oras késéssel is jelentkezhetnek, ezért expozicid esetén 48 Oras orvosi
megfigyelés javasolt.

5. Szakasz Tiizvédelmi intézkedések

Tizveszélyességi besorolas [54/2014. (XI1. 5.) BM rendelet]:
Tlizveszélyességi osztaly: ,, Tizveszélyes”

5.1 Oltéanyag
Alkalmas oltéanyag:
COg, por, hab. Nagyobb tliz esetén vizpermet-sugér vagy alkoholall6 hab.

Nem alkalmas oltéanyag:
Teljes vizsugar.

5.2 A keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Veszélyes ¢géstermék:
Egés esetén szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, foszfor-oxidok, kiilonbozé
szénhidrogének (toxikus pirolizistermékek) keletkezhetnek.

5.3 Tizoltdéknak sz616 javaslat
Specidlis tlizoltod véddfelszerelés:
A hatalyos tlizvédelmi eldirasoknak megfelelden (zart térben izolacios légzokésziilék).

Tovabbi Gtmutato:
A forr6 termékbdl éghetd gézok keletkeznek.
A tliz hatasanak kitett tartdlyok vizpermettel hiitendok.
A szennyezett oltovizet ne engedjiik €l6vizbe, ivovizforrasba, csatornaba jutni
A szennyezett oltoviz és égési maradék az eldirasoknak megfelelden artalmatlanitando.

6. Szakasz Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi dvintézkedések, egyéni véddeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi 6vintézkedés: Lasd 8. szakasz.
A kiomlott anyag csuszasveszélyt jelent.
Megfteleld szelldztetést kell biztositani az olajkod-képzddés elkeriilésére.
Minden gyujtoforras eltavolitando — tilos a dohényzas.
Kertilni kell a szemmel és a borrel valo érintkezést, a g6zok belégzését.
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6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések
Kiomlés esetén €lvizbe, talajba, csatornaba jutasat koriilhatarolassal meg kell akadalyozni.
Ertesiteni kell az illetékes hatosagokat.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezés-mentesités modszerei €s anyagai
Kiomlés szarazfoldre: A kiomlott terméket szivattyazzuk fel. A maradékot nem éghetd,
folyadékfelszivo anyaggal (univerzalis folyadékmegkotd, homok, diatomafold) kell
felitatni. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. A szennyezett teriiletet
nem szabad vizzel vagy vizes tisztitoszer-oldattal lemosni.
Kiomlés élovizbe: értesiteni kell az illetékes hatosagokat. Lehetdleg olajmegkotd anyagot
kell haszndlni a vizfeliiletrdl valo eltdvolitashoz.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra:
Egyéni védbeszkozok: lasd 8. szakasz.
Veszélyes hulladék kezelése: lasd 13. szakasz.

7. Szakasz Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre vonatkoz6 ovintézkedések
A vegyi, ill. tlizveszélyes anyagokra vonatkozo eldirasok betartandok.
Megfeleld szelldztetésrdl gondoskodni kell.
Gyujtoforrastdl tavol tartandd. Ne melegitsiik a lobbanaspontja kozelébe.
Az olajkdd, ill. az aeroszolképzddés keriilendo.
Keriilni kell a szemmel és borrel valo érintkezést, a készitmény belégzését.
Biztositani kell a munkavégzés utani és sziinetek eldtti mosdasi lehetdséget.
A szennyezett ruhazatot le kell vetni, meleg vizzel, szappannal meg kell mosakodni.
Termékkel atitatott rongyot ne tartsunk nadragzsebben.
A készitmény hasznalata kdzben enni, inni és dohanyozni tilos.
Kezelési hdmérséklet: nincs megadva.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 0sszeférhetetlenséggel egylitt
A térolas koriilményei feleljenek meg a tlizveszélyes folyadékok taroldsara vonatkozo
kovetelményeknek.
Nedvességtdl, gyujtoforrastol, héhatastol, kdzvetlen napsiitéstdl védett, jol szell6zo
helyen, erés oxidaloszerektdl elkiilonitve az eredeti, zart gongydlegben kell tarolni.
A raktér padozata oldoszeralld legyen
Eteltél, italtol, takarmanytol tavol tartando.
Térolasi hémérséklet: szobahdmérséklet.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas:
Kendanyag.
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8. Szakasz Az expozicié ellenérzése/egyéni védelem

Miiszaki intézkedés:
Megfelel6 szelloztetés (altalanos, vagy helyi elszivas).

8.1 Ellendrzési paraméterek
Munkahelyi levegében megengedett, illetve eltiirhetd értékek:
[25/2000. (IX. 30.) EiiM- SzCsM e.r.]

olajkéd: MK: 5 mg/m?
Ajanlott vizsgalati moédszer: NIOSH 5026

8.2 Az expozicio ellenérzése

Személyes védofelszerelés:

(A védofelszerelés megfeleld jogositvannyal rendelkezd szervezet altal mindsitett legyen.)

(1993. évi XCIIL torvény a munkavédelemrdl)

Belégzés elleni védelem: Normal koriilmények kozott nem sziikséges. Az expozicios
hatarérték tallépése esetén megfeleld 1égzésvédd (A2, P2
szlrobetét) viselendd. (EN 14387)

Kéz védelme: Olajallé kesztyt (pl. nitril, neoprén, polikloroprén, PVC) (MSZ
EN 374).
Nitril anyag esetén:
Attorési id6: min. 480 perc.
Falvastagsag: min. 0,35 mm
Az ajanlott hordasi 1d6 az attorési 1d6 fele.
Kézvédod krém hasznalata javasolt.
Megjegyzés: a kesztyli anyaganak kivalasztasanal a gyart6 altal
megadott mindségi paramétereket is figyelembe kell venni,
valamint tesztelni kell a kesztylit az adott munkahelyi

koriilményekre.

Szemvédelem: Jol illeszkedd véddszemiiveg, oldalvéddvel, froccsenésveszély
esetén (EN 166).

Borvédelem: Hosszu ujja munkaruha, biztonsagi labbeli (EN ISO 20345).

A kornyezeti expozicio korlatozasa:
Ne engedjiik talajba, talajvizbe, felszini vizekbe, csatorndba jutni.

9. Szakasz Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Azalapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo6 informacid

Megjelenés:
Halmazallapot: folyadék
Szin: barna

Szag: jellegzetes
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Allapotvaltozas:
Forraspont: nincs adat
Cseppenéspont: nincs adat
Tovéabbi jellemzok:
Lobbanaspont (ISO 2592): 220°C
Gyulladasi homérséklet: nincs adat
Ongyulladas: nincs adat
Bomlasi hémérséklet: nincs adat
Robbanasi tulajdonsagok: nem robbanasveszélyes
Robbanasi hatarértékek: also/felsé nincs adat
Oxidalési tulajdonsagok: nem oxidalo
Goéznyomas 20°C-on: nincs adat
Gozstirtiség (levegé=1): nincs adat
Striiség 15°C-on 0,875 g/ml
Oldhatosag vizben: vizzel nem elegyedik
Oktanol/viz megoszlasi egyiitthato: nincs adat
Viszkozitas, 40°C-on: 93 mm?/s
Viszkozitas, 100°C-on: 13,7 mm?/s

pH: nem értelmezhetd
9.2 Egyéb informaciok
Nincs adat:
10. Szakasz Stabilitas és reakciokészség
10.1 Reakciokészség: Nincs ismert vesz¢€ly.
10.2 Kémiai stabilitas: A kezelésre ¢és tarolasra vonatkoz6 eldirdsok betartasa
esetén stabil.
10.3 A veszélyes reakciok lehetdsége: Nincs ismert veszélyes reakcio.
10.4 Keriilendo koriillmények: Melegités, kozvetlen ho- és gyajtdforras, nedvesség.
10.5 Nem 06sszeférhetd anyagok: Erds oxidaloszerek.
10.6 Veszélyes bomlastermékek: Nem ismertek. Veszélyes égéstermékek: lasd 5.

szakasz.

11. Szakasz Toxikolégiai adatok

11.1 A toxikologiai hatdsokra vonatkozo6 informécio
Akut toxicitas: a termékre nem all rendelkezésre adat
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Komponensekre
Kendolajok (asvanyolaj), C20-C50, hidrogénnel kezelt semleges olaj alapu
Oralis (OECD 401): LDso (patkany) > 5000 mg/kg
Dermalis (OECD 402): LDso (nyul) > 5000 mg/kg
Inhalécios (OECD 403): LCso (patkany) >5,53 mg/1/4 6ra
Irritdcié —maro hatas:
Mar6 hatas/bdrirritacio: nem irritativ (komponensek alapjan)
Stulyos szemkarosodas/
szemirritacio: nem irritativ (komponensek alapjan)

Légzdszervi vagy bérszenzibilizadcié: nem szenzibilizald (komponensek alapjan)
Egy¢éb adatok, specifikus hatasok:

L megjegyzés: A rakkeltdként vald besorolast nem kell alkalmazni 1272/2008 EK rendelet
szerint, mivel kimutathatd, hogy az anyag(ok) 3 %-nal kevesebb, IP 346 szerint mért
DMSO extraktumot tartalmaz(nak).

Rakkelto hatas: nem ismert, ill. nem rakkelto

Csirasejt mutagenitas: nem ismert, ill. nem mutagén
Reprodukcios toxicitas: nem ismert, ill. nem reprodukci6 karositd
Egyetlen expozicio utani célszervi

toxicitas (STOT): nem besorolt

Ismétlédo expoziciod utani

célszervi toxicitas (STOT): nem besorolt

Aspiracios veszEly: nem besorolt

12. Szakasz  Okolégiai informaciok

12.1 Toxicitas A termékre nem all rendelkezésre adat.

Komponensekre:

Kenoolajok (asvanyolaj), C20-C50, hidrogénnel kezelt semleges olaj alapu
Hal (Pimephales promelas) (OECD 203): LLso >100 mg/1/96 6ra
Hal (Pimephales promelas) (OECD 203): NOEC/NOEL >=100 mg/1/96 oéra
Daphnia (Daphnia Magna) (OECD 202): ELso >10000 mg/1/48 ora
Daphnia (Daphnia Magna) (OECD 211): NOEC/NOEL 10 mg/l/21 nap
Daphnia (Daphnia Magna) (OECD 202): NOEC/NOEL 10000 mg/1/48 6ra
Alga (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201): NOEC/NOEL >=100 mg/l/72 6ra

Baktérium (DIN 38412 T.8): NOEC/NOEL >1,93 mg/l/10 perc
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12.2 Perzisztencia és lebonthatosag
Biolebonthatdsag: A termék nem teljesen lebonthato.
Kenoolajok (asvanyolaj), C20-C50,
hidrogénnel kezelt semleges olaj ~ nem konnyen lebonthatd.
alapu

12.3 Bioakkumulacios képesség: A termékre nincs adat.
Kendolajok (asvanyolaj), C20-C50,
hidrogénnel kezelt semleges olaj  Log Kow: > 6,0 (jelentds bioakkumulacid

alapu varhatd)
12.4 Mobilitas

Mobilitas talajban: Nem all rendelkezésre adat.

Mobilitas vizben: Vizzel nem elegyedik.
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés

eredményei A termék nem tartalmaz PBT és vPvB anyagot.
12.6 Egyéb karos hatasok

Hatésa a kornyezetre: Nagy mennyiségben kiomolve a termék a

kornyezetre nézve veszélyes lehet, mivel filmet
képez a vizfelilleten, elzarva az oxigénbejutds
lehetdségét.
Kis mennyiség talajba jutisa is veszélyezteti az
ivovizet.

Vizveszélyességi besorolds (német): -

13. Szakasz  Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési modszerek
Termékhulladék:
A termékhulladék, ill. elhasznalt termék a veszélyes hulladék kategoriaba tartozik.
Kezelésére a 225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIIL. 27.) VM
rendeletben, ill. az EU szabalyozasaban foglaltak az iranyadok.

Hulladék azonosité koéd: 13 02 05*
Asvanyolaj alapu, klorvegytiletet nem tartalmazé motor-, hajtéomi- és kendolaj

Gongyoleg hulladék:
Termékmaradékot tartalmazo gongyodleget szintén a fenti Korm. rendelet, ill. az EU
eldirasait betartva kell kezelni.
Hulladék azonosito kod: 15 01 10*
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagoléasi
hulladékok.
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Ajanlott hulladékkezelési modszer: égetés. Az edényzetet tisztitas nélkiil ujrahasznalni
tilos. A megtisztitott csomagoldanyag ujra hasznalhat6 vagy anyaga ujrahasznosithato.
A tisztitatlan csomagolast a termékkel megegyez6 modon kell kezelni.

Szennyviz:
A rendeltetésszerli felhasznalas soran keletkezé szennyviz mindségének éldvizbe, ill.
kozcesatorndba bocsatas esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormanyrendeletnek és a 28/2004.
(XI1. 25.) KvWM rendeletnek kell megfelelnie.

14. Szakasz Szallitasra vonatkozo informaciok
(Széarazfoldi szallitas: 2015. évi LXXXIX. torvény)

141  UN-szam: nem besorolt
142  Megnevezés: -
14.3  Szallitasi veszélyességi osztaly(ok): -
14.4  Csomagolasi csoport: -
145 Kornyezeti veszélyek: -
14.6 A felhasznalot érintd kiilonleges 6vintézkedések:

15. Szakasz Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi €s kornyezetvédelmi eldirdsok,
jogszabalyok
Ez a biztonsagi adatlap az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (mdd.:
2015/830/EU rendelettel), az 1272/2008/EK rendelet, illetve a 2000. évi XXV. torvény
eldirasainak megfelelden késziilt

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
A termékre nem 4ll rendelkezésre kémiai biztonsagi értékelés.

16. Szakasz Egyéb informaciok

A fenti adatokat a legjobb tudasunk szerint allitottuk Gssze, hogy a termék biztonsagos
szallitasat és kezelését segitsiik. A kozolt adatok csak a megjeldlt termékre vonatkoznak,
tajékoztato jellegliek, nem képezik szerz6dés vagy eldiras targyat. Az érvényben 1évo
eloirasok ¢és rendelkezések betartasa, valamint a termék felhasznalasara vonatkozo
ajanlasok figyelembevétele a felhasznalo kotelessége.

A biztonsagi adatlap 6sszedllitdsdhoz hasznalt adatok forrésai:
Az eredeti (gyartoi) biztonsagi adatlap
A magyar és az EU veszélyesanyag-lista
Vonatkoz6 magyar rendeletek és EU direktivak
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A keverék osztalyozasa az 1272/2008/EK rendelet szerint (informacidértékelési modszer):

A biztonsagi adatlap 3. szakaszaban eldfordulo Vesz. oszt. és kategoria, a H-mondat(ok)
teljes szovege:

H304 Lenyelve és a 1égutakba keriilve halalos lehet.

Asp. Tox.1  Aspiracids vesz¢€ly 1. kategoria

A biztonsagi adatlapban leggyakrabban alkalmazott roviditések és betliszok magyarazata

ADN (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways) Eurdpai megallapodas a veszélyes aruk nemzetk6zi belvizi szallitasarol
ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A

veszélyes aruk nemzetkozi kozhti szallitasardl szolo europai megallapodas
AK-érték Megengedett atlagos koncentracio-érték

ATE (Acute Toxicity Estimate) Becsiilt akut toxicitasi érték.

BCF (Biocontrentration Factor) Biokoncentracios tényezd

BOI Biologiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vizben 1év0 szerves anyagok
mikroorganizmusokkal torténd lebontasahoz sziikséges.

Bw (Body Weight) Testtomeg

C&L (Classification and Labeling) Osztalyozas és Cimkézés

CAS (Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvantartasi Szolgalat

CK-érték Megengedett csticskoncentracio-érték.

CLP (Classification, Labelling and Packaging) Osztalyozas, cimkézés és csomagolas (1272/2008/EK
rendelet)

CMR (Carcigonic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rakkeltd, mutagén vagy reprodukciot karositd

CSA (Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsagi Ertékelés

CSR (Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsagi Jelentés

DMEL (Derived Minimal Effect Level) Szarmaztatott minimalis hatast okoz6 szint

DNEL (Derived No Effect Level) Szarmaztatott hatasmentes szint

ECHA (European Cheamicals Agency) Eurdpai Vegyianyag-ligynokség

Ecx (Effective Concentration x%) Hatasos koncentracio x%.

Az Ecx a vizsgalt anyag azon koncentracioja, amely meghatarozott idéintervallum alatt
valaszként x% mértékii valtozast idéz eld (pl. a ndvekedésben).

ErC50 Ecx a szaporodasi sebesség gatlasara vonatkoztatva.

Edx (Effective Dose x%) Hatasos dozis 10%. Az Edx a vizsgélt anyag azon dézisa, amely
meghatarozott iddintervallum alatt 10%-kal ndveli egy valasz el6fordulasat.

EK Europai Kozosség

EU szam A vegyi anyagok korabbi unios szabalyozasi keretébol szarmazo harom eurdpai anyagjegyzéket,

az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket egyiittesen EU-jegyzéknek nevezik.
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ELINCS

(European List of Notified Chemical Substances) Torzskonyvezett Vegyi Anyagok Eurdpai
Jegyzéke

ES (Exposure Scenario) Expozicios forgatokonyv
ESIS (European Chemical Substances Information System) Vegyi Anyagokkal Foglalkozd Eurdpai
Informacios Rendszer
IARC (International Agency for Research on Cancer) Nemzetkézi Rakkutaté Ugyndkség
IATA (International Air Transport Association) Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség
IMDG (International Maritime Dangerous Goods) Nemzetkozi Szabalyzat Veszélyes Aruk Tengeri
Fuvarozasarol
KOl Kémiai oxigénigény. A vizben levo szerves €s szervetlen anyagok kémiai lebontasahoz
sziikséges oxigénmennyiség.
LCx (Lethal Concentration x%) Halalos koncentracio x%
LDx (Lethal Dose x%) Halalos dozis x%
LOAEC (Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhetd karos hatast okozo
legalacsonyabb koncentracio.
LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhetd karos hatast okozo
legalacsonyabb szint.
LOEC (Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhet6 hatast okozé legalacsonyabb
koncentracio.
LOEL (Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhetd hatast okozd legalacsonyabb szint.
MK-érték Maximalis koncentracio-értek
NOEC (No observed effect concentration) Megfigyelhetd hatast nem okozd koncentracio
NOEL (No observed effect level) Megfigyelhetd hatast nem okozo szint
NLP (No-Longer Polymer) Polimernek nem mindsiil6 anyag
NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhetd karos hatast nem okozo szint.
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasagi Egyiittmiikodési és
Fejlesztési Szervezet
PBT (Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6
PNEC Predicted No-Effect Concentration) Becsiilt hatasmentes koncentracio
ppm egymilliomod rész
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok
Regisztracioja, Ertékelése, Engedélyezése és Korlatozasa
RID Veszélyes Aruk Nemzetkozi Vasuti Fuvarozasardl sz616 Szabalyzat
SVHC (Substance of Very High Concern) Kiilonés aggodalomra okot ado anyag
uvCB (substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological
materials) Ismeretlen szerkezetii vagy valtozo 0sszetételil, Gsszetett reakcidban keletkezett
vagy biologiai eredetli anyagok
VOC (Volatile organic compounds) Illékony szerves vegyiiletek
vPvB (Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
Feliilvizsgalat:
Szakasz Valtoztatas targya Datum Valt(’)zat
Szam
1-16 |Teljes atdolgozas. A 453/2010/EK rendeletnek valo |2014.02. 12. 2
megfeleltetés.
1 Névmodositas.
1-16 |Teljes atdolgozas. Az 1272/2008/EK, valamint a 2016. 04. 15. 3
2015/830/EU rendeletnek valé megfeleltetés.




